
WPC-417
ENDÜSTRİYEL PANEL BİLGİSAYAR
WATERPROOF SERİSİ

Artech Waterproof Serisi 17" Waterproof Endüstriyel Panel PC, IP66 sınıfında tam kapalı ve yıkanabilir yapısıyla 
üretim sonrası yıkama işlemleri gerçekleştirilen tesisler için idealdir. Yüksek performanslı fansız Pentium N4200 
işlemci ile donatılmış bu endüstriyel dokunmatik panel bilgisayar, 0-60 °C arası çalışma performansı ve 
fiyat/performans oranıyla öne çıkar. Endüstriyel paslanmaz çelik gövdesi, zorlu koşullarda bile dayanıklılığı garanti 
eder.

Detaylı bilgi için
QR kodu okutunuz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ANA AVANTAJLAR

Yüksek Performanslı Fansız Pentium N4200 İşlemci:  Enerji verimliliği ve sessiz çalışma.
IP66 Ön Panel Koruması: Yüksek düzeyde su ve toz koruması sağlar.
0-60 °C Çalışma Performansı: Geniş sıcaklık aralıklarında güvenilir kullanım.
Fiyat/Performans Ürünü: Maliyet-etkin çözüm.
Endüstriyel Paslanmaz Çelik Gövde: Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı.

www.artech-ipc.com.tr www.cizgi.net info@cizgi.net

Yerli Üretim Avantajı: Yüksek kalite standartlarında yerli üretim ile güvenilirlik.
Dayanıklılık ve Performans: Ağır endüstriyel koşullarda bile sorunsuz çalışan Artech Endüstriyel Panel Bilgisayarlar 
ile tesisinizin sürekli çalışmasını sağlayın.
Maliyet ve Enerji Tasarrufu: Enerji verimliliği ve düşük maliyetli işletim sayesinde toplam sahip olma maliyetinizi 
azaltın.

Endüstriyel Bilgisayar Çözümleri



Maks. 128 MB Paylaşımlı Hafıza

Yüksek Performanslı Fansız Pentium N4200 İşlemci

17” LVDS

802.11 b / g / n (Opsiyonel)

N.A.

0   60 C
5   95% (Non-Condensing)
Su Geçirmez Paslanmaz Metal Kasa
IP67 Paslanmaz Metal
Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Panel ve Duvar 

160°(H),160°(V)
50,000 Hours 

SİPARİŞ KODU
:
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SİSTEM

INPUT/OUTPUT

VERİ SAKLAMA

BESLEME

EKSTRA VİDEO ÇIKIŞI

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

LCD EKRAN
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393,9 mm64,7 mm

17”

CPU N4200

HDD Tipi 2.5” HDD
64 GB / 128GB / 256 GB

12 VDC (Adaptör Dahil)
15W

1024 x 768, XGA
0.297 mm x 0.297 mm
16.7 M
350cd
1000/1

17” Touch - Kapasitif

HDMI / VGA
1920 x 1080

HDD Depolama

Güç (Maks.)
Giriş

Boyut / Tip
Maks. Çözünürlük
Pixel Pitch
Maks. Renk
Parlaklık
Kontrast Oranı
Görüş Açısı
Arka Işık MTBF
Dokunmatik Ekran

Tip
Maks. Çözünürlük

Çalışma Sıcaklığı
Depolama Rutubeti
Kasa
Ön Çerçeve
Ağırlık
Boyut
Montaj

12 VDC 
R4 / R8
500 GB HDD(Opsiyonel), 256 GB SSD
128 GB SSD, 64 GB SSD
Opsiyonel

255 Level Reset

1 x RS-232 ports

2 x USB 3.0 uyumlu

1 X LAN Realtek Gigabit Ethernet

Line-in & out (AC’97 Codec Audio)

2 MB
2 x DDR3 SoDIMM Maks. 4GB / 8GB

CPU
Cache
Memory
Video RAM
Chipset
Watchdog Timer

: N.A.Sistem Fan

Serial Port
: N.A.Paralel Port

USB Port
:  1 x PS2 K/B and MouseKB / MS

LAN
Wireless LAN
Ses

Besleme
RAM
HDD

Wi-Fi

326 m
m

TEKNİK ÖZELLİKLER
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